
Кобинированные 
метчики производятся 
по заводскому стандарту. 
Они предназначены для 
сверления и нарезки резьбы 
одновременно, не меняя 
при этом инструмент. Они 

могут быть использованы 
в стацинарных сверильных 
машинах с переключаемыми 
скоростями для сквозных 
отверстий в материалах с 
прочностью до 600 Н/мм².

С В Е РЛ О Р Е З Ь Б О Н А Р Е З Н А Я  Ч АС Т Ь Ч Е Т Ы Р Ё Х Г РА Н Н Ы Й 
Х В О С Т О В И К

К О М Б И - Б И Т- М Е Т Ч И К И
с удлинённым шестигранным 
хвостовиком формы Е

Круговой паз ø 4,8 служит 
для блокировки и зажима 
хвостовика. Таким образом 
выпадывание метчика не 
возможно. Вид хвостовика 
и зажима выбирается 
производителем.

Ш Е С Т И Г РА Н Н Ы Й 
Х В О С Т О В И К  Ф О Р М А  E

ø  4, 8

M5 M6M3 M4 M8

ВСЕ С ОДИНАКОВЫМ 
1/4“ ШЕСТИГРАННЫМ 
ХВОСТОВИКОМ

Комбинированные бит-метчики 
для митрических резьб от М3 
до М10 предназначены для 
сверления и нарезки резьбы в 
коротких сквозных отверстиях 
(макс. 1 × ø). Используются 
бит-метчики в ручных 
аккумуляторных машинах для 
материалов до 600 Н/мм². Данный 
тип соответствует GSR-стандарту.
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ВСЕ С ОДИНАКОВЫМ 
1/4“ ШЕСТИГРАННЫМ 
ХВОСТОВИКОМ

M10M4 M5 M6 M8

П АТ Р О Н

Кобинированные бит-
метчики производятся 
по заводскому стандарту. 
Они предназначены для 
сверления, нарезки резьбы и 
зенкования одновременно. 
Благодаря шестигранному 
хвостовику они могут 

К О М Б И - Б И Т- М Е Т Ч И К И

быть использованы во 
всех ручных дрелях с 
переключателем реверса. 
Они подходят для нарезки 
резьб с максимальной длиной 
отверстия 1хd в материалах с 
прочностью до 600 Н/мм².

КОМБИНИР ОВАННЫЕ  МЕ ТЧИК И
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К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е  М А Ш И Н Н Ы Е  М Е Т Ч И К И    З А В О Д С К О Й  С ТА Н Д А Р Т

Норма Заводской стандарт Вид отверстия сквозное

Резьба M Направление правый

Материал HSSE-G Класс точности 6H

Обр. Материал VA-Сталь крестообразная заточка

Норма Заводской стандарт Вид отверстия сквозное < 1×d

Резьба M Направление правый

Материал HSS-G Класс точности 6H

Обр. Материал Сталь

КОМБИНИРОВАННЫЕ МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ

КОМБИ-БИТ МЕТЧИКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

M 3 0,5 2,5 56 2,4 00331030

M 4 0,7 3,3 63 3,0 00331040

M 5 0,8 4,2 71 3,8 00331050

M 6 1,0 5,0 80 4,9 00331060

M 8 1,25 6,8 95 6,2 00331080

M 10 1,5 8,5 106 8,0 00331100

M 12 1,75 10,2 115 9,0 00331120

Арт.-Нр. 

M 3 0,5 2,5 36 1/4" 04501130

M 4 0,7 3,3 39 1/4" 04501150

M 5 0,8 4,2 41 1/4" 04501170

M 6 1 5 44 1/4" 04501190

M 8 1,25 6,8 50 1/4" 04501210

M 10 1,5 8,5 59 1/4" 04501230

Арт.-Нр. 

Комби-бит метчики для сверления, нарезки резьбы и зенкования с шестигранным хвостовиком ¼“ (DIN 3126) и крестообразной заточкой	
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инкл. 1/4” магнитный удлинитель для бит-метчиков (DIN 3126)	

в металлической кассете

НАБОР КОМБИ БИТ МЕТЧИКОВ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

M3 - M 10 00331400

Арт.-Нр. 
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