
В наборы свёрл входят свёрла 
по DIN 338 в металлических 
кассетах от 1 мм до макс. 13 
мм, частично со свёрлами под 
резьбу. Они предназначены 
для сверления отверстий под 
метрическую резьбу.

НАБ ОРЫ  СВЁРЛ 

Мы предлогаем наборы 
со свёрлами различных 
качеств: катанные свёрла из 
быстрорежущей стали (HSS-
R), шлифованные свёрла из 
быстрорежущей стали (HSS-G) 
выборочно с TiN покрытием или 
без него, а так же шлифованные 
свёрла из быстрорежущей стали 
с кобальтом (HSS-E).

Номер Шаг Свёрла под резьбу Teile

1 – 10 × 0,5  19
1 – 10 × 0,5 2,5 / 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 24
1 – 13 × 0,5  25
1,0 – 5,9 × 0,1  50
6,0 – 10,0 × 0,1  41
1,0 – 10,0 × 0,5  170
1,0 – 8,0
по 10 штук
8,5 – 10,0 
по 5 штук

Н А Б О Р Ы  С В Ё РЛ

В С Е  К АСС Е Т Ы  И М Е ЮТ 
E U R O - ОТ В Е Р С Т И Е

СВ
ЕР

ЛЕ
НИ

Е

330

СВ
ЕР

ЛЕ
НИ

Е



TiN означает нитрид титана, 
химическое соединение титана и 
азота. Материал характеризуется 
высокой твёрдостью и 
устойчивостью к коррозии. Он 
используется в основном для 
покрытия свёрл и фрез с целью 
повышения износоустойчивости. 
Отличающий признак данного 
материала это золотой цвет.

T IN
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Н А Б О Р Ы  С В Ё РЛ

19-ч. набор
DIN 338, катанное

1,0 - 10,0 мм HSS-R по 1× Сверло 
1,0 - 10,0 мм 0,5 мм возрастающе

08340100 08940100

24-ч. набор
DIN 338, катанное

1,0 - 10,5 мм 
+ Свёрла

HSS-R по 1× Сверло 
1,0 - 10,5 мм 0,5 мм возрастающе 
+ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 мм

08340200 08940200

25-ч. набор  
DIN 338, катанное

1,0 - 13,0 мм HSS-R по 1× Сверло 
1,0 - 13,0 мм 0,5 мм возрастающе

08340300 08940300

50-ч. набор  
DIN 338, катанное

1,0 - 5,9 мм HSS-R по 1× Сверло 
1,0 - 5,9 мм 0,1 мм возрастающе

08340400 08940400

41-ч. набор  
DIN 338, катанное

6,0 - 10,0 мм HSS-R по 1× Сверло 
6,0 - 10,0 мм 0,1 мм возрастающе

08340500 08940500

170-ч. набор  
DIN 338, катанное

1,0 - 10,0 мм HSS-R по 10× Сверло 
1,0 - 8,0 мм 0,5 мм возрастающе
по 5× Сверло 
8,5 - 10,0 мм 0,5 мм возрастающе

08340600 08940600

Арт.-Нр. 
пустая

Арт.-Нр. 
полная СодержаниеМатериалНомерОбозначение

Катанные

с конусной заточкой 118°

НАБОРЫ СВЁРЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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19-ч. набор  
DIN 338, шлифованное, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

1,0 - 10,0 мм HSSG по 1× Сверло 
1,0 - 10,0 мм 0,5 мм возрастающе

08343100 08940100

24-ч. набор  
DIN 338, шлифованное,
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

1,0 - 10,5 мм 
+ Kernlochbohrer

HSSG по 1× Сверло 
1,0 - 10,5 мм 0,5 мм возрастающе 
+ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 мм

08343200 08940200

25-ч. набор  
DIN 338, шлифованное, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

1,0 - 13,0 мм HSSG по 1× Сверло 
1,0 - 13,0 мм 0,5 мм возрастающе

08343300 08940300

50-ч. набор  
DIN 338, шлифованное, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

1,0 - 5,9 мм HSSG по 1× Сверло 
1,0 - 5,9 мм 0,1 мм возрастающе

08343400 08940400

41-ч. набор  
DIN 338, шлифованное, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

6,0 - 10,0 мм HSSG по 1× Сверло 
6,0 - 10,0 мм 0,1 мм возрастающе

08343500 08940500

170-ч. набор  
DIN 338, шлифованное, 
ab 2 мм mit Kreuzanschliff

1,0 - 10,0 мм HSSG по 10× Сверло 
1,0 - 8,0 мм 0,5 мм возрастающе
по 5× Сверло 
8,5 - 10,0 мм 0,5 мм возрастающе

08343600 08940600

Арт.-Нр. 
пустая

Арт.-Нр. 
полная СодержаниеМатериалНомерОбозначение

шлифованные

с крестообразной заточкой (от 2,0 мм)

НАБОРЫ СВЁРЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Н А Б О Р Ы  С В Ё РЛ

19-ч. набор  
DIN 338, шлифованные  
с TiN-покрытием, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

1,0 - 10,0 мм HSSG-TiN по 1× Сверло 
1,0 - 10,0 мм 0,5 мм возрастающе

08344100 08940100

24-ч. набор  
DIN 338,  шлифованные  
с TiN-покрытием, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

1,0 - 10,5 мм 
+ Kernlochbohrer

HSSG-TiN по 1× Сверло 
1,0 - 10,5 мм 0,5 мм возрастающе 
+ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 мм

08344200 08940200

25-ч. набор  
DIN 338,  шлифованные  
с TiN-покрытием, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

1,0 - 13,0 мм HSSG-TiN по 1× Сверло 
1,0 - 13,0 мм 0,5 мм возрастающе

08344300 08940300

50-ч. набор  
DIN 338,  шлифованные  
с TiN-покрытием, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

1,0 - 5,9 мм HSSG-TiN по 1× Сверло 
1,0 - 5,9 мм 0,1 мм возрастающе

08344400 08940400

41-ч. набор  
DIN 338,  шлифованные  
с TiN-покрытием, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

6,0 - 10,0 мм HSSG-TiN по 1× Сверло 
6,0 - 10,0 мм 0,1 мм возрастающе

08344500 08940500

170-ч. набор  
DIN 338,  шлифованные  
с TiN-покрытием, 
ab 2 мм крестообразная 
заточка

1,0 - 10,0 мм HSSG-TiN по 10× Сверло 
1,0 - 8,0 мм 0,5 мм возрастающе
по 5× Сверло 
8,5 - 10,0 мм 0,5 мм возрастающе

08344600 08940600

Арт.-Нр. 
пустая

Арт.-Нр. 
полная СодержаниеМатериалНомерОбозначение

TiN покрытие

с крестообразной заточкой (от 2,0 мм)

НАБОРЫ СВЁРЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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19-ч. набор  
DIN 338, 5 % кобальт, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

1,0 - 10,0 мм HSSE по 1× Сверло 
1,0 - 10,0 мм 0,5 мм возрастающе

08347100 08940100

24-ч. набор  
DIN 338, 5 % кобальт, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

1,0 - 10,5 мм 
+ Kernlochbohrer

HSSE по 1× Сверло 
1,0 - 10,5 мм 0,5 мм возрастающе 
+ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 мм

08347200 08940200

25-ч. набор  
DIN 338, 5 % кобальт, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

1,0 - 13,0 мм HSSE по 1× Сверло 
1,0 - 13,0 мм 0,5 мм возрастающе

08347300 08940300

50-ч. набор  
DIN 338, 5 % кобальт, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

1,0 - 5,9 мм HSSE по 1× Сверло 
1,0 - 5,9 мм 0,1 мм возрастающе

08347400 08940400

41-ч. набор  
DIN 338, 5 % кобальт, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

6,0 - 10,0 мм HSSE по 1× Сверло 
6,0 - 10,0 мм 0,1 мм возрастающе

08347500 08940500

170-ч. набор  
DIN 338, 5 % кобальт, 
от 2 мм с крестообразной 
заточкой

1,0 - 10,0 мм HSSE по 10× Сверло 
1,0 - 8,0 мм 0,5 мм возрастающе
по 5× Сверло 
8,5 - 10,0 мм 0,5 мм возрастающе

08347600 08940600

Арт.-Нр. 
пустая

Арт.-Нр. 
полная СодержаниеМатериалНомерОбозначение

с кобальтом

с крестообразной заточкой (от 2,0 мм)

НАБОРЫ СВЁРЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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